
Lecksucher frostsicher

DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN
EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | frostsicher bis -
15°C (+5°F)

Lecksucher frostsicher dient zum sicheren, einfachen und
schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an
Gasleitungen. Lecksucher frostsicher geht mit den Gasen
Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff,
Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Lachgas (N2O ) und
Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein
und ist nicht brennbar.
Lecksucher frostsicher kann überall dort eingesetzt werden,
wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird,
wie z.B. an Rohrleitungen, Schläuchen, Löt-, Schraub- und
Schweißverbindungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen
und Adaptern.

Charakteristik
Merkmale DVGW-geprüft für Sauerstoff und CO² geeignet;

frostsicher
Farbe farblos, transparent
Geruch fast geruchlos
Lagerfähigkeit 24 Mon.
geeignet für die Verarbeitung mit WSD 400 WPS 1500
Verarbeitung
Verarbeitungstemperatur -15 °C bis +50 °C

Verarbeitung
Auf die zu prüfende Stelle sprühen. Bei undichten Stellen
entstehen Blasen. Durch die hohe Empfindlichkeit werden
auch kleinste Lecks gefunden.
Lagerung
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf
+50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut
gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Gebrauchshinweise
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Zubehör
10000393 Füllstutzen-Adapter für WSD 400, 1 Stück
10009303 Sprüh-Set für WSD 400, 1 Stück
10009301 WSD 400 Druckluft-Sprühdose, 1 Stück
10000398 Dosierhahn für Kanister, 1 Stück
10016002 Pump-Sprüher WPS 1500, 1 Stück
10016213 Verlängerungsrohr für WPS 1500, 1 Stück
10000402 Handsprüher Spezial, 1 Stück
Erhältliche Gebindegrößen
10051092 Lecksucher frostsicher, 1 L, farblos, transparent
10051093 Lecksucher frostsicher, 5 L, farblos, transparent
10051095 Lecksucher frostsicher, 10 L, farblos,

transparent
10053497 Lecksucher frostsicher, 28 L, farblos,

transparent

Hier geht es zur
Produktdetailseite:
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Flüssig-Wirkstoffe

Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz
trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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