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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Abadis S-151 Untergrundreiniger

1.1. Identificateur de produit

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanolNom de la substance:

67-63-0Nº CAS:

603-117-00-0Nº Index:

200-661-7Nº CE:

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Abadis AGSociété:

Rue: Sihlbruggstrasse 144

Lieu: CH-6340 Baar

Téléphone: Téléfax:+41 41 768 27 27 +41 41 768 27 20

info@abadis.che-mail:

STIZ: +41 44 251 51 511.4. Numéro d'appel d'urgence:

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) nº 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) nº 1272/2008

Mention 

d'avertissement:

Danger

Pictogrammes:

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Mentions de danger

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 

de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous 

les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 

être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans Evacuation:.

Conseils de prudence
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Étiquetage particulier de certains mélanges

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

solvants / Diluant.
Caractérisation chimique

Composants dangereux

QuantitéSubstanceNº CAS

Nº CE Nº Index Nº REACH

Classification (Règlement (CE) nº 1272/2008)

60 - 75 %67-63-0 propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol

200-661-7 603-117-00-0

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.

Indications générales

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud. Appeler immédiatement un 

médecin.

Après inhalation

Enlever immédiatement les vêtement souillés, imprégnés. Opérer ensuite un nettoyage ultérieur avec: Eau et 

savon.  Appliquer une crème grasse.

Après contact avec la peau

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Consulter 

un ophtalmologiste.

Après contact avec les yeux

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. Rincer la bouche abondamment à l'eau.
Après ingestion

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

mousse résistante à l'alcool. Extincteur à sec. Dioxyde de carbone. Jet d'eau en aspersion.

Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau à grand débit.

Moyens d'extinction inappropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Formation de: Monoxyde de carbone

5.3. Conseils aux pompiers

Date d'impression: 13.01.2023 CH - FRNuméro de révision: 1.3



conforme au règlement (CE) nº 1907/2006

Fiche de données de sécurité
Abadis AG

Abadis S-151 Untergrundreiniger

Date de révision: 13.01.2023 Code du produit: 164022 Page 3 de 8

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Vêtement de protection.

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des 

récipients.

Information supplémentaire

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une aération suffisante.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'épanchent au niveau du sol 

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du 

visage. 

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Remarques générales

Diluer avec beaucoup d'eau. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Recueillier dans 

des récipients fermés et les remettre à une décharge.

Pour le nettoyage

Maniement sûr: voir rubrique 7

6.4. Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Assurer une aération suffisante. 

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Consignes pour une manipulation sans danger

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges 

électrostatiques.

Préventions des incendies et explosion

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la 

fin du travail. 

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

Information supplémentaire

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. 

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Ne pas stocker ensemble avec: Agent oxydant

Conseils pour le stockage en commun

Stocker uniquement dans les récipients d'origine.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle
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Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)

Catégoriefib/mlmg/m³ppmSubstanceNº CAS Origine

VME 8 h2002-Propanol67-63-0 500

VLE courte durée400 1000

Valeurs biologiques tolérables (VBT; Suva, 1903.f)

PrélèvementSubstratValeur limiteParamètresSubstanceNº CAS

67-63-0 2-Propanol S25 mg/l bAcétone

8.2. Contrôles de l'exposition

S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques. Lorsque les 

mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est indispensable 

de porter une protection respiratoire.

Contrôles techniques appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Lunettes de protection hermétiques. Éviter le contact avec les yeux.

Protection des yeux/du visage

Porter des gants appropriés. Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de 

gonflement de la matière. 

Empfehlung der Firma KCL GmbH, Deutschland:

Handschuhtyp: VITOJECT 890; Materialstärke 0.7 mm; Methode: DIN EN 374

Protection des mains

Porter uniquement des vêtements de protection de bonne taille, confortables et propres. vêtement de 

protection: aus Fibres naturelles (coton)

Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique.

Protection de la peau

S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques. En cas de 

ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Modèles de protection respiratoire 

recommandés : Filterkombination A1-P2 (Kennfarbe braun - weiss)

Protection respiratoire

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

liquideL'état physique:

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Couleur: incolore

comme: Solvants.Odeur:

Modification d'état

- 89 °CPoint de fusion/point de congélation:

82 °CPoint d'ébullition ou point initial d'ébullition 

et intervalle d'ébullition:

non applicablePoint de sublimation:

non applicablePoint de ramollissement:

non déterminéPoint d'écoulement:

12 °CPoint d'éclair:

Inflammabilité
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non déterminésolide/liquide:

non déterminégaz:

2.0 vol. %Limite inférieure d'explosivité:

13.4 vol. %Limite supérieure d'explosivité:

399 °CTempérature d'auto-inflammation:

Température d'inflammation spontanée

non déterminésolide:

non déterminégaz:

pH-Valeur: non applicable

Viscosité dynamique:

  (à 20 °C)

2,1 mPa·s

Viscosité cinématique: non déterminé

Durée d'écoulement: non déterminé

1000 g/LHydrosolubilité:

non déterminéCoefficient de partage n-octanol/eau:

44 hPaPression de vapeur:

  (à 20 °C)

Pression de vapeur: non déterminé

Densité (à 20 °C): 0.785 g/cm³

Densité apparente: non applicable

Densité de vapeur relative: non déterminé

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées 

sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réaction exothermique avec: Agents oxydants.

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

10.4. Conditions à éviter

aucune/aucun

10.5. Matières incompatibles

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2).

10.6. Produits de décomposition dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) nº 1272/2008

Toxicocinétique, métabolisme et distribution

La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Irritation et corrosivité
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Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 

remplis.

Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges. (propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol)

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Aucune donnée disponible

Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux

aucune/aucun

Information supplémentaire référentes à des preuves

aucune/aucun

Expériences tirées de la pratique

11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations

aucune/aucun

Information supplémentaire

aucune/aucun

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Contient: Solvants.

12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit est biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Absorption et accumulation dans les organismes (potentiel de bioaccumulation) Peut s'enrichir dans les 

organismes.

non déterminé

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

Cette substance n’a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas de risques spéciaux à signaler.

12.7. Autres effets néfastes

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Information supplémentaire

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
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Code d'élimination des déchets - Produit (RS 814.610.1, OMoD)

070604 Déchets des procédés de la chimie organique; Déchets provenant de la fabrication, de la 

formulation, de la distribution et de l'utilisation de corps gras, de lubrifiants, de savons, de 

détergents, de désinfectants et de cosmétiques; Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs 

mères organiques; déchet spécial

Code d'élimination des déchets - Résidus (RS 814.610.1, OMoD)

Déchets des procédés de la chimie organique; Déchets provenant de la fabrication, de la 

formulation, de la distribution et de l'utilisation de corps gras, de lubrifiants, de savons, de 

détergents, de désinfectants et de cosmétiques; Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs 

mères organiques; déchet spécial

070604

Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

L'élimination des emballages contaminés

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU ou numéro 

d'identification:

UN 1219

14.2. Désignation officielle de 

transport de l'ONU:

ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)

14.3. Classe(s) de danger pour le 

transport:

3

14.4. Groupe d'emballage: II

Étiquettes: 3

Code de classement: F1

Dispositions spéciales: 601

Quantité limitée (LQ): 1 L

Quantité exceptée: E2

Catégorie de transport: 2

Nº danger: 33

Code de restriction concernant les 

tunnels:

D/E

14.5. Dangers pour l'environnement

NonDANGEREUX POUR 

L‘ENVIRONNEMENT: 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 

et d'environnement

Informations réglementaires UE

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 40, Inscription 75

Législation nationale

Teneur en COV (OCOV): 75 %

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)
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H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information supplémentaire
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           Recueillier dans des récipients fermés et les remettre à une décharge.
        
      
       
         Maniement sûr: voir rubrique 7
      
       
         Assurer une aération suffisante.
      
       
         
      
       
         Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'épanchent au niveau du sol
      
       
         
      
       
         Éviter le contact avec la peau et les yeux.
      
       
         Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
      
       
         
      
       
         Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
      
       
         
      
       
         Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
      
    
     
       
         
           Assurer une aération suffisante.
        
         
           
        
         
           Éviter le contact avec la peau et les yeux.
        
         
           
             Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
          
           
             Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
          
        
         
           Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.
        
         
           Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
        
         
           Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
        
         
           
        
         
           Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
        
      
       
         
           Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
        
         
           
        
         
           Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
        
         
           
        
         
           Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
        
         
           Ne pas stocker ensemble avec:
        
         
           Agent oxydant
        
         
           Stocker uniquement dans les récipients d'origine.
        
      
    
     
       
         
           S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques.
        
         
           Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est indispensable de porter une protection respiratoire.
        
      
       
         
           
             S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques.
          
           
             En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
          
           
             Modèles de protection respiratoire recommandés :
          
           
             Filterkombination A1-P2 (Kennfarbe braun - weiss)
          
        
         
           
             Lunettes de protection hermétiques.
          
           
             Éviter le contact avec les yeux.
          
        
         
           
             Porter des gants appropriés.
          
           
             Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.
          
           
             
          
           
             Empfehlung der Firma KCL GmbH, Deutschland:
          
           
             
          
           
             Handschuhtyp: VITOJECT 890; Materialstärke 0.7 mm; Methode: DIN EN 374
          
        
         
           
             Porter uniquement des vêtements de protection de bonne taille, confortables et propres.
          
           
             vêtement de protection:
          
           
             aus
          
           
             Fibres naturelles (coton)
          
           
             
          
           
             Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique.
          
        
      
       
         
           Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
        
      
    
     
       
         other
         
           liquide
        
         liquid
         
           incolore
        
         
           comme:
        
         
           Solvants.
        
      
       
         
           
             
               non applicable
            
          
        
         
           
             
               -89
               °C
            
          
           
             
               non applicable
            
          
           
             
               non déterminé
            
          
        
         
           
             
               82
               °C
            
          
           
             
               non applicable
            
          
        
         
           
             
               12
               °C
            
          
        
         
           
             
               2
               Vol.-%
            
          
           
             
               13.4
               Vol.-%
            
          
        
         
           
             44
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             non déterminé
          
        
         
           
             
               non déterminé
            
          
        
         
           
             
               0.785
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
           
             
               non applicable
            
          
        
         
           
             
               non déterminé
            
          
        
         
           
             non déterminé
          
        
         
           
             non déterminé
          
        
         
           
             
               2.1
               mPa.s
            
             
               20
               °C
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               non déterminé
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               non déterminé
            
          
           Flow time
        
      
       
    
     
       
         Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.
      
       
         Le produit est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.
      
       
         Réaction exothermique avec:
      
       
         Agents oxydants.
      
       
         Aucunes mesures particulières ne sont exigées.
      
       
         aucune/aucun
      
       
         En cas d'incendie, risque de dégagement de:
      
       
         Monoxyde de carbone
      
       
         ,
      
       
         Dioxyde de carbone (CO2).
      
    
     
       
         
           aucune/aucun
        
         
           aucune/aucun
        
         
           La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).
        
      
       
         
           Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
        
      
       
         
           Provoque une sévère irritation des yeux.
        
         
           
        
         
           Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
        
      
       
         
           
             Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
          
        
      
       
         Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
      
       
         
           Peut provoquer somnolence ou vertiges. (propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol)
        
      
       
         
           L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
        
      
       
         
           Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
        
      
       
         aucune/aucun
      
       
         Aucune donnée disponible
      
       
         aucune/aucun
      
    
     
       
         
           Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
        
         
           Contient:
        
         
           Solvants.
        
      
       
         
           Le produit est biodégradable.
        
      
       
         
           Absorption et accumulation dans les organismes (potentiel de bioaccumulation)
        
         
           Peut s'enrichir dans les organismes.
        
      
       
         
           non déterminé
        
      
       
         
           Pas de risques spéciaux à signaler.
        
         
           Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
        
      
    
     
       
         
           L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
        
         
           Ne pas jeter les résidus à l'égout.
        
         
           Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.
        
      
       
         
           
             07 01 04
             
               Déchets des procédés de la chimie organique; Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de produits organiques de base; Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques; déchet spécial
            
             true
          
           
             07 01 04
             
               Déchets des procédés de la chimie organique; Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de produits organiques de base; Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques; déchet spécial
            
             true
          
        
      
    
     
       
         1219
      
       
         
           
             ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
          
           
             ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)
          
        
      
       
         
           3
           F1
           3
        
      
       
         II
      
       
         
      
       
         
           1 L
           E2
           601
           D/E
           2
           33
        
      
    
     
       
         
           
             Inscription 3, Inscription 40, Inscription 75
          
           
        
      
       
         
           
             07 06 04
             07 06 04
          
        
      
       
         false
         
           Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.
        
      
    
     
       
         225
         Liquide et vapeurs très inflammables.
      
       
         319
         Provoque une sévère irritation des yeux.
      
       
         336
         Peut provoquer somnolence ou vertiges.
      
       
         Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.
      
       
         1,3
         2023-01-13
      
    
  


